
１　計画の概要

計画地

計画の概要 ①

地区面積 構造

階数 高さ

２　都市計画の内容

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

東京都市計画道路
補助第５５号線

約７．５ｍ
【約１５ｍ】

約４４ｍ 約３３９㎡

千代田区道
第２０６号線

約２．０ｍ
【約４．１ｍ】

約２４ｍ 約４８㎡

千代田区道
第２１７号線

約２．９ｍ
【約５．８ｍ】

約１５ｍ 約４４㎡

街
区

建ぺい率 容積率
建築物の
高さの限度

壁面の位置
の限度

建築敷地面積

都市計画決定

３　高度利用地区

地　区　名
容積率の
最高限度

建ぺい率の
最高限度

容積率の
最低限度

建築面積の
最低限度

壁面の
位置の限度

A 約０．１ｈａ ７００％ ７０％ ３００％

B 約０．３ｈａ ５００％ ７０％ ３００％

都市計画決定

４　事業計画の内容

敷地面積 建ぺい率

延べ面積 容積率

事業認可 総事業費昭和６３年１月３０日　東京都告示第１０７号 １３２億円

５３戸
地上1階 店舗、宿泊施設入口

地上2階～14階 事務所(事務所棟)

駐車場 ６０台地上2階～4階 宿泊施設(住宅棟)

地上5階～17階

用途

地下1階～地下２階 店舗、駐車場、地下鉄出入口
住宅戸数

住宅(住宅棟)

昭和６２年４月１日　千代田区告示第２０号

３，９０９．５㎡ ５０．９％

２２，１５４．８㎡ ５３８．１％

昭和６２年４月１日　千代田区告示第２１号

面　　　積

麹町四丁目
地区

３００㎡
１．０ｍ
２．５ｍ

建築敷地の
整備

整　　　　備　　　　計　　　　画 備　　　　　考

1 － －

建築物の整備

主　要　用　途

1 － － － － －

麹町四丁目地区市街地再開発促進区域 約０．４ｈａ

公共施設の
配置及び規模

備　　　　　考

道
路

整備済　【　】内は全幅員

既設　

既設　

約０．４ｈａ 鉄骨鉄筋コンクリート造

住宅棟：地上１７階／地下３階
事務所棟：地上１４階／地下２階

約６２ｍ(住宅棟)　約６４ｍ(事務所棟)

（こうじまち４ちょうめ）

ＮＯ．３８　麹町四丁目地区（個人施行）

千代田区麹町四丁目の一部

低層木造密集地区を整備改善、土地の高度利用を図るとともに定住性のある良好な住宅の供給及び住環
境の整備を図る。



５　経緯

年　月　日

昭和４７年

昭和５７年１０月

昭和６２年４月１日

昭和６３年１月３０日

平成元年１２月１２日

平成２年４月

平成４年１０月１日

平成５年１１月

６　位置図

建築工事着工

建築工事完了

市街地再開発事業の終了認可

麹町四－８再開発協議会設立

高度利用地区及び市街地再開発促進区域の都市計画決定

市街地再開発事業の施行認可

権利変換期日

内　　　　　　　　　　　　　　　容

再開発基礎調査、再開発基本計画作成



８　完了写真

７　区域図


