
計画地

①

②

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

国区街１号線 ６．５ｍ 約１００ｍ 約６５０㎡

国区街２号線 ６．０ｍ 約５０ｍ 約３００㎡

国区街３号線
３．０ｍ
【６．５ｍ】

約２０ｍ
【約５０ｍ】

約６０㎡
【約３００㎡】

市道１９７号線 【１２～４０ｍ】 【約５４０ｍ】
約１００㎡

【約８，６５０㎡】

街
区

建ぺい率 容積率
建築物の
高さの限度

壁面の
位置の限度

1 ６４％ ５００％ － １ｍ，５ｍ

街
区

建築面積

1 約４，２００㎡ 約１１０戸

建築敷地面積

1 約６，６００㎡

都市計画決定

地　区　名
容積率の
最高限度

建ぺい率の
最高限度

容積率の
最低限度

建築面積の
最低限度

壁面の
位置の限度

西国分寺駅南口
地区(国分寺市泉
町三丁目地内)

５００％ ７０％ ２００％ ２００㎡ １ｍ

都市計画決定

（にしこくぶんじえきみなみぐち）

ＮＯ．３１　西国分寺駅南口地区（機構施行）

１　計画の概要

国分寺市泉町三丁目の一部

計画の概要

国分寺市の基本構想、西国分寺駅周辺整備構想に基づき、駅南口地区を市街地再開発事業
により、住宅施設及び駅南側に不足している商業施設を配し、駅前にふさわしい街区に整備す
る。

公共施設については、施行地区周辺道路の拡幅整備、歩車道分離等を行い、歩行者の安全と
駅利用者等の利便を図る。

約０．８ha 鉄骨鉄筋コンクリート造

地上１２階／地下２階 約４０m

２　都市計画の内容

西国分寺駅南口
第一種市街地再開発事業

約０．８ha

公共施設の配
置及び規模

備考

道
路

既存道路の拡幅
現在は市道南290号線

既存道路の拡幅
現在は市道南291号線

既存道路の拡幅
現在は市道南277号線
【　】内は全幅員、全延
長及び全面積

交通広場の一部
現在は市道南263号線

建築物の整備

主要用途

住宅、店舗等

延べ面積（容積対象） 住宅建設の目標

約３６，０００㎡
（約３２，５００㎡）

約１１，７００㎡

建築敷地の
整備

整備計画 備考

歩行者通路（幅員約10m）を整備し、交通広場と一
体的に利用できるようにする。

昭和６０年３月１５日　　東京都告示３０１号

３　高度利用地区

面　　積

約０．８ha

昭和６０年３月１５日　　国分寺市告示２４号



敷地面積 建ぺい率

延べ面積 容積率

事業認可 総事業費

年　　月　　日

昭和６０年３月１５日

昭和６１年１０月２４日

昭和６２年１１月１０日

昭和６２年１２月１０日

昭和６３年６月２２日

昭和６３年６月

平成２年１１月２６日

平成２年１１月２９日

４　事業計画の概要

６，５５４㎡ ７０％

３７，５５８㎡ ４９５％

用途

Ｂ２（西棟、東棟） 駐車場、機械室

住宅戸数 １３２戸B1～3F(西棟、東棟) 店舗

4F～9F(西棟、東棟) 住宅、スポーツ施設

B1～B2(南棟) 駐輪場

駐車場 ９１台1F～2F（南棟） 店舗

3F～12F（南棟） 住宅

昭和６１年１０月２４日　　建設省告示１７０３号
昭和６３年６月２２日（変更）
平成２年１１月２６日（変更）

約１２３億円

５　経　緯

内　　　　　　　　　　　　　　　容

都市計画決定

事業計画認可

権利変換計画認可

権利変換期日

６　位置図

事業計画変更認可

建築工事着工

事業計画変更認可

工事完了公告



７　区域図

８　完成写真


