
計画地

①

②

③

地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

新副街路第５号線 １５ｍ【３０ｍ】 約１９０ｍ

新副街路第１２号線 ２０ｍ【４０ｍ】 約５０ｍ

新宿区道第１号線 １２ｍ 約３３ｍ

新宿区道第２号線 ６ｍ 約１４５ｍ

新宿区道第３号線 ４．５ｍ【６～６．５ｍ】 約８０ｍ

街
区

建ぺい率 容積率
建築物の
高さの限度

壁面の
位置の限度

1 約６０％ 約９３０％
高層部１４０ｍ
中層部４０ｍ・４３ｍ
低層部１５ｍ

別図で定める

街
区

建築面積

1 約７，６００㎡

建築敷地面積

都市計画決定

都市計画変更

地区名
容積率の
最高限度

建ぺい率の
最高限度

容積率の
最低限度

建築面積の
最低限度

壁面の
位置の限度

１，０００％

９００％

都市計画決定

４００㎡

高層部　5ｍ
中層部
　2．5m、
　3．0m、
　5ｍ
低層部　5ｍ

　約１．０ha

昭和５５年１０月１８日　東京都告示第１０８６号

西新宿六丁目
中央地区

　約０．７ｈａ

７０％ ４００％

昭和５５年１０月１８日　東京都告示第１０８７号

昭和５８年８月２２日　東京都告示第８６９号

３　高度利用地区

面積

建築敷地の整備

整備計画 備考

1 約１１，８００㎡ 公開空地　約１，３００㎡ 駐車場約３７０台

建築物の整備

主要用途

〔ホテル棟〕
高層部：ホテル
中・低層部：事務所、店舗、
駐車場、中水プラント
〔事務所棟）
事務所、店舗、駐車場

延べ面積（容積対象） 住宅建設の目標

約１２５，７００㎡（約１０９，１００㎡）

２　都市計画の内容

西新宿六丁目中央地区
第一種市街地再開発事業

約１．７ｈａ

公共施設の配置
及び規模

備考

道
路

【】内は全幅員

約１．７ｈａ 鉄骨鉄筋コンクリート、鉄骨造

地上３８階／地下４階 Ａ棟　１２３．７ｍ　　Ｂ棟　４０ｍ

計画の概要

公共施設：地区内区道を整理統合し、地区外周に６～１２ｍの道路を拡幅整備する。

建築敷地の整備：地区外周道路沿いに、２．５～３３ｍの壁面線を指定し、歩行者空間を確保する
とともに、東側の新宿区道１号線（幅員１２ｍ）沿いに約１，３００㎡の公開空地を配置し、オープン
スペースを確保する。

建築物の整備：地上３８階、地下４階、高さ１２４ｍのホテル等を主要用途とした計画である。
　なお、中水プラントは、副都心の既存二重配管ビル等を対象として、日最大量８，０００㎥の汚水
処理及び再生水の供給を行う計画である。

（にししんじゅく６ちょうめちゅうおう）

ＮＯ．１３　西新宿六丁目中央地区（組合施行）

１　計画の概要

新宿区西新宿六丁目の一部



敷地面積 建ぺい率

延べ面積 容積率

事業認可 総事業費

年　　月　　日

昭和５１年１０月１５日

昭和５５年９月３０日

昭和５５年１０月１８日

昭和５６年１２月２４日

昭和５７年３月２５日

昭和５７年３月２７日

昭和５７年５月

昭和５８年８月２２日

昭和５９年１月１０日

昭和５９年４月

昭和５９年８月

昭和６０年９月３０日

昭和６１年１月２９日 組合解散

６　位置図

定款、事業計画変更認可公告

Ｂ棟着工

Ａ棟竣工

Ｂ棟竣工

権利変換計画認可

権利変換期日

建築工事着工（Ａ棟）

都市計画変更決定

開発事業協議会発足

市街地再開発準備組合の発足

都市計画決定

組合設立認可

昭和５６年１２月２４日　東京都告示第１３３８号
昭和５９年１月１０日　東京都告示第１８号（変更）

約３４６億円

５　経緯

内　　　　　　　　　　　　　容

－
地下３・２階 駐車場、ホテル

地下１階 店舗、駐車場

駐車場 約３７０台地上１～６階 事務所、ホテル

地上７～３８階

用途

地下４階 地域冷暖房　中水道施設
住宅戸数

ホテル

４　事業計画の概要

１１，７６０㎡ ６４．４％

１２５，５１３㎡ ９２６．９％



７　区域図

８　完成写真


